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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce la relazione generale di progetto relativa agli impianti elettrici che 

saranno realizzati presso la nuova mensa della scuola primaria e secondaria in comune di San Benigno 

Canavese (TO). 

I motivi che hanno portato alla redazione del presente progetto derivano dalla volontà del Comune di 

realizzare una nuova struttura Mensa dotata di cucina e due refettori per il plesso scolastico, utilizzando 

i fondi del PNNR. 

Il comune ha optato per una soluzione interamente elettrica, escludendo quindi la presenza di forniture 

di gas metano sia asservite alla preparazione dei pasti, sia per il riscaldamento invernale, sia per la 

produzione di acqua calda sanitaria (ACS). 

Tale scelta si inserisce in un più ampio percorso di transizione energetica promosso dalle direttive 

nazionali e comunitarie, in coerenza con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

e delle più recenti linee guida in materia di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e 

riduzione delle emissioni climalteranti. La decisione dell’Amministrazione Comunale rappresenta quindi 

un atto di adesione consapevole agli obiettivi strategici di decarbonizzazione e innovazione del 

patrimonio edilizio pubblico. 

Poichè la struttura verrà dotata di un impianto fotovoltaico, si prevede di utilizzare in sito come 

autoconsumo buona parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico previsto in progetto. 

In considerazione della scelta di affidarsi unicamente al vettore elettrico, la potenza richiesta è 

ovviamente elevata superiore ai 100 kW, che il distributore è tenuto a garantire in bassa tensione ai 

sensi della norma CEI 0-21. 

La soluzione di avere un’unica fornitura in Media Tensione non è percorribile sia per una questione di 

tempistiche di allaccio e realizzazione della cabina di trasformazione sia per una questione di costi. Si 

è pertanto deciso di richiedere due forniture separate in BT. Una fornitura sarà dedicata esclusivamente 

al locale cucina e l’altra alle parti comuni (climatizzazione, illuminazione, produzione di ACS). Su 

quest’ultima fornitura verrà connesso l’impianto fotovoltaico. 

Conseguentemente a questa scelta e alla destinazione d’uso della nuova struttura che verrà progettata, 

si riportano nel proseguo i principali carichi elettrici che dovranno essere alimentati da ogni singolo 

impianto. 

L’impianto elettrico delle parti comuni dovrà alimentare i seguenti carichi: 

 

 Impianto di climatizzazione estiva ed invernale, basato su pompe di calore aria-aria dotate di 

gas refrigerante R410A e sistema di emissione con cassette a quattro vie. 

 Impianto di produzione di ACS, realizzato mediante l’utilizzo di una pompa di calore aria-acqua 

ad alta temperatura con l’utilizzo di gas refrigerante R744 (CO2). 
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 Impianto di ventilazione di meccanica controllata, realizzato mediante unità VMC delocalizzate 

e dotate di filtri F7 ad alta efficienza. 

 Impianto di illuminazione a LED. 

 Impianto asservito ad ognuno dei due refettori, con i tavoli riscaldati per la somministrazione dei 

pasti in modalità self-service. 

L’impianto del locale cucina alimenterà, oltre alle prese e luci del locale: 

 Impianto per l’alimentazione di tutti gli apparati necessari alla preparazione dei pasti, compresi 

quelli per la conservazione dei cibi e del lavaggio delle stoviglie. 

 

Allo stato attuale di emissione del presente documento il Comune di San Benigno non ha ancora scelto 

ufficialmente gli arredi e i modelli degli apparati necessari per le zone cucina e refettori, ne è stato fornito 

un layout definitivo della loro disposizione. 

Pertanto, in fase di progettazione sono stati ipotizzati i relativi carichi elettrici e le lunghezze dei circuiti, 

basandosi su un layout presumibile e sull’elenco di ciò che il comune prevede di far installare, senza 

avere a disposizione tutte le schede tecniche degli apparati. 

Analogamente, la posizione dei corpi illuminanti, attualmente ipotizzata per mancanza di un layout 

definitivo, potrebbe non essere definitiva ma necessitare di adeguamento sulla topologia o sul numero 

delle lampade per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla norma. 

Conseguentemente a ciò, sono stati dimensionati i circuiti necessari (ricordando che per le norme CEI 

un circuito è costituito da una conduttura elettrica e dal suo dispositivo di protezione). Potrebbe essere 

necessario, in fase installativa, modificare alcune sezioni e/o dispositivi di protezione per adeguarli alle 

reali necessità degli apparati. 

Analogamente, non sapendo se alcuni apparati richiedessero obbligatoriamente una protezione dai 

contatti indiretti mediante l’adozione di differenziali di tipo B, tutti gli interruttori differenziali, salvo quello 

sull’interruttore generale, sono stati scelti di tipo A. Potrebbe essere quindi necessario sostituire alcuni 

interruttori differenziali di tipo A con altri di tipo B. 

Ai fini di poter effettuare un corretto dimensionamento e fornire un progetto che sia realizzabile sono 

stati inseriti dati di costruttori reali; il progettista ribadisce che l’impresa ha la libertà di scegliere i prodotti 

che preferisce purché abbiano caratteristiche equivalenti a quelle indicate. 

Sarà poi a cura dell’impresa installatrice provvedere a redigere l’eventuale progetto “AS-BUILT”. 

In accordo con la stazione appaltante, si è deciso di non inserire nel presente progetto la progettazione 

della linea rete dati, del comando centralizzato per gli oscuranti motorizzati (saranno motorizzati, ma 

senza comando centralizzato), l’impianto antenna TV, l’impianto TVCC, il sistema di antintrusione e 

sistemi di telefonia interna. Non è stato infine previsto alcun sistema di building automation. 
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2 IMPIANTO ELETTRICO NELLE MENSE SCOLASTICHE 

2.1 NORME E DECRETI MINISTERIALI 

La progettazione antincendio della nuova mensa (pur tenendo conto dell’assenza di gas combustibile) 

e la determinazione del carico di incendio e delle relative classi di rischio esula dall’incarico ricevuto. 

La norma CEI 64-8/7 art. 751.03.2 considera tra i luoghi a maggior rischio in caso di incendio, quelli con 

elevato affollamento e/o con difficoltà di evacuazione, come nella tabella sotto riportata: 

 

 

Figura 1 – Classificazione di luoghi caratterizzati da affollamento e/o difficoltà di evacuazione 

Il DM 151/2011 identifica le scuole come luoghi a maggior rischio in caso di incendio secondo il numero 

e l’età dei bambini presenti: 

Nel progetto dei due impianti elettrici è stato previsto di realizzare tutte le condutture elettriche secondo 

la parte 751 della norma (Luoghi a maggior rischio in caso di incendio) ed è stata prevista l’installazione 

di idonei pulsanti di emergenza per l’utilizzo da parte dei VVF. 

La posizione esatta dei due pulsanti di sgancio verrà poi determinata dal professionista antincendio che 

dovrà redigere la relativa pratica. 

In alternativa ai due pulsanti di sgancio, uno per ogni utenza, sarà possibile in un unico pulsante di 

sgancio, ma sarà eventuale compito del professionista antincendio valutare la scelta idonea al caso 

specifico. 

In considerazione del fatto che vi sarà la presenza di un impianto fotovoltaico, il pulsante di sgancio 

dovrà togliere tensione anche sul lato in corrente alternata degli inverter (la parte in corrente continua, 

dipendendo dall’irraggiamento solare, rimarrà comunque in tensione). 

Per poter sganciare con un unico comando anche la parte in corrente alternata degli inverter, situati in 

un locale tecnico a loro dedicato, si è previsto di dotare il quadro afferente agli inverter di bobina di 

minima tensione, alimentata dal quadro generale. 
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Togliendo tensione al quadro sotto-contatore, mediante un pulsante di sgancio collegato ad una bobina 

a lancio di corrente, si avrà il distacco anche degli inverter. 

Considerando che la nuova cucina e i nuovi refettori sono luoghi ad alto affollamento, si è previsto di 

installare, a vantaggio della sicurezza, cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi. 

2.2 LA SCELTA DEI COMPONENTI ELETTRICI DA USARE NEI 

LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO 

La norma considera tre tipi di luoghi a maggior rischio in caso di incendio (sostanzialmente luoghi con 

difficoltà di evacuazione, fabbricati costruiti con materiali combustibili oppure luoghi contenenti materiale 

combustibile o con carico di incendio elevato). 

Il nuovo comprensorio mensa si potrebbe configurare (in assenza di opportuna classificazione da parte 

di professionista antincendio) come un luogo di tipo BD3 secondo la tabella riportata nella figura 

precedente. 

La classificazione della Tabella 751.03.2 fa riferimento, per la scelta dei componenti elettrici, alla 

classificazione BD3 della Tabella 51A che rimanda alla sezione 751 della norma senza prescrizioni 

particolari. 

La tabella 51A (norma CEI 64-8 parte 5°) indica come scegliere i componenti elettrici nei vari luoghi tra 

cui i luoghi classificati BD3. 

 

 

Figura 2 – Classificazione BE2 
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Si riporta, di seguito il commento della sezione 422, ove si illustrano le caratteristiche e le norme di 

prodotto dei principali componenti elettrici da installare nei luoghi a maggio rischio in caso di incendio. 

 

 

Figura 3 – Commento sezione 422 norme CEI 
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2.3 LE CONDUTTURE NEI LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO 

DI INCENDIO 

Le condutture devono essere realizzate in modo da limitare la probabilità di innesco per guasto elettrico 

e il rischio di propagazione di incendi indipendentemente dai fattori elettrici e/o fisici che li hanno causati 

(art. 751.04.2.1). 

La sezione 751 della norma classifica i vari tipi di condutture elettriche che possono essere utilizzate 

nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. 

Senza entrare nel dettaglio di tutti i tipi di condutture previste dalla norma, a cui si rimanda per ulteriori 

dettagli, si è progettata una distribuzione elettrica costituita da una canalizzazione metallica lungo il 

perimetro del locale e si prevede di collegare i vari appari con tubi isolanti lisci o corrugati. 

 

I cavi saranno tutti cavi multipolari in classe II di tipo FG16M16 – FG16OM16 conformi alla nuova 

normativa CPR Cca - s1b, d1, a1 – 0,6/1 kV 

Secondo la classificazione prevista dalla norma (art. 751.04.2.6) si tratta di condutture di tipo a2, c1 e 

c3. 

 

 a2) condutture realizzate con cavi in canalizzazioni metalliche con grado di protezione almeno 
IP4X; 
 

 c1) condutture diverse da quelle in a) e b), realizzate con cavi multipolari provvisti di condut-
tore di protezione 
 

 c3) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione, 

contenuti in canalizzazioni: 

 installate in vista (non incassate), 

 aventi grado di protezione almeno IP4X, 

realizzate in materiale isolante aventi comportamento al fuoco secondo le norme di prodotto 

(751.04.1.2) o, in assenza, conformi ai criteri generali di cui all’art. 751.04.1.4 

 

Di seguito si riportano alcune figure tratte dalla norma sui tipi di condutture che si prevede di installare 
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Figura 4 – Condutture di tipo a2) 

 

 

Figura 5 – Condutture di tipo c1) 

 

 

Figura 6 – Condutture di tipo c3) 
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2.4 PROTEZIONE ADDIZIONALE PER LE CONDUTTURE NEI 

LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO 

La norma prevede, per le condutture di tipo c2) e c3) una protezione addizionale consistente in un 

interruttore differenziale, anche ritardato, con corrente di intervento non superiore a 300mA. 

Il motivo di questa prescrizione normativa risiede nel fatto che una dispersione verso terra, non 

debitamente interrotta, potrebbe costituire causa di un incendio. 

 

I quadri progettati per entrambi gli impianti prevedono che tutte le linee siano protette da interruttori 

differenziali. 
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3 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO 

3.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA ASSERVITA ALL’IMPIANTO PARTI 

COMUNI 

La nuova fornitura elettrica che varrà richiesta per alimentare la zona dei servizi comuni avrà le seguenti 

caratteristiche: 

 

Potenza Massima    100 kW 

Corrente di corto circuito:   15 kA 

Tensione di alimentazione:   Un= 400V 3F+N 

Frequenza:     50 Hz 

Neutro:      Distribuito 

Taglia interruttore di protezione:   160 A 

Modo di collegamento a terra:   TT 

Fattore di Potenza:    cos φ ≥ 0,9 

 

Secondo le pertinenti norme CEI, per garantire il corretto funzionamento degli apparati elettrici ed 

elettronici bisogna mantenere la caduta di tensione massima nel punto più lontano del 4%. 

3.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA ASSERVITA ALL’IMPIANTO 

CUCINA 

La fornitura elettrica all’ingresso della centrale termica ha le seguenti caratteristiche (rilevate dalla 

documentazione in possesso): 

 

Potenza Massima    100 kW 

Corrente di corto circuito:   15 kA 

Tensione di alimentazione:   Un= 400V 3F+N 

Frequenza:     50 Hz 

Neutro:      Distribuito 

Taglia interruttore di protezione:   160 A 

Modo di collegamento a terra:   TT 

Fattore di Potenza:    cos φ ≥ 0,9 

 

Secondo le pertinenti norme CEI, per garantire il corretto funzionamento degli apparati elettrici ed 

elettronici bisogna mantenere la caduta di tensione massima nel punto più lontano del 4%. 
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3.3 DIMENSIONAMENTO CAVI E CANALIZZAZIONI 

Il dimensionamento degli impianti è stato effettuato in relazione alle caratteristiche del sistema di 

distribuzione dell'energia elettrica, ai dati forniti dal cliente circa l’entità e dislocazione dei carichi, alle 

attività che saranno svolte nei singoli locali e nel rispetto della normativa vigente. 

I carichi convenzionali di ogni unità di impianto sono stati valutati facendo riferimento alle potenze 

effettive degli utilizzatori fissi ed alle potenze corrispondenti alle correnti nominali degli utilizzatori 

applicando degli opportuni coefficienti di riduzione per tener conto della contemporaneità di 

funzionamento e dell'effettiva utilizzazione dei carichi. 

I cavi sono stati dimensionati in modo tale che risultino soddisfatte le relazioni: 

 

 Ib ≤ Iz 

 ΔV% ≤ 4% (nel punto di alimentazione più lontano) 

 

Dove: 

 

 Ib è la corrente di impiego del cavo; 

 Iz è la portata del cavo, calcolata tenendo conto del tipo di cavo e delle condizioni di posa; 

 ΔV% è la caduta di tensione percentuale lungo il cavo. 

 

Le portate dei cavi elettrici sono state ricavate dalle tabelle CEI-UNEL 35024 tenendo conto delle 

condizioni di posa. 

 

Il dimensionamento dei cavi e la conoscenza delle loro caratteristiche elettriche hanno consentito di 

verificare che le cadute di tensione, con correnti non superiori alle correnti di impiego, siano inferiori al 

4% della tensione nominale del sistema. 

 

La lunghezza dei cavi del locale cucina potrà variare in funzione layout definitivo e agli apparati che 

saranno effettivamente acquistati.  

 

3.4 PROTEZIONE DA SOVRACCARICO 

La protezione delle condutture contro il sovraccarico sarà assicurata dall’interruttore magnetotermico, 

installato sul quadro in partenza di ciascuna conduttura. 

 

Come richiesto dalla sezione 751 della norma CEI 64-8 nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio 

la protezione di sovraccarico deve essere installata ad inizio linea. 
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Tale protezione garantirà il rispetto delle seguenti condizioni: 

 
 Ib ≤ In≤ Iz 

 
dove Iz è la portata della linea da proteggere, In la corrente nominale dell’interruttore Ib è la corrente di 

impiego delle condutture. 

Nel dettaglio per la protezione dei cavi da sovraccarico sono stati scelti interruttori aventi correnti 

nominali IN e correnti convenzionali di funzionamento If che soddisfino le seguenti condizioni: 

 
 Ib ≤ IN≤ Iz 
 If ≤1,45 Iz 

 
in ottemperanza all'art. 433.2 della Norma CEI 64-8. 

3.5 PROTEZIONE DA CORTOCIRCUITO 

Il potere di interruzione è stato determinato in modo che sia sempre superiore alla corrente di corto 

circuito presunta ai morsetti dell’interruttore stesso. 

 

Inoltre l’interruttore sarà tale da garantire il rispetto della condizione: 

 

 I2t ≤ K2S2 

 

dove: 

 

I2t è l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore (in A2• sec) 

K è una costante caratteristica dei cavi che dipende sia dal tipo di cavo che dal tipo di isolante 

S è la sezione del cavo 

 

I dispositivi adottati per la protezione alle correnti di corto circuito hanno un potere d’interruzione 

rispondente alle specifiche normative di prodotto, superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel 

punto d’installazione. 

 

3.6 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 

La protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante isolamento completo delle parti attive 

dell’impianto. 
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Inoltre, l’impiego su tutti i circuiti prese di dispositivi differenziali con corrente differenziale d’intervento 

non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di 

insuccesso delle altre misure di protezione. 

3.7 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

I due impianti elettrici, essendo alimentati da una fornitura in bassa tensione, dovranno essere 

inevitabilmente di tipo TT, onde per cui per la protezione dai contatti indiretti ci si affiderà all’impiego di 

interruttori differenziali, opportunamente coordinati con l’impianto di terra. 

3.8 IMPIANTO DI TERRA 

Verrà realizzato un nuovo impianto di terra “ad hoc” che sarà comune a tutti i due impianti. 

Sarà poi onere dell’impresa installatrice, verificare a posteriori, in fase di collaudo dell’impianto, il valore 

della resistenza di terra. 

 

Dovrà essere valutato, in fase installativa, se si dovrà interconnettere il nuovo impianto di terra con gli 

impianti di terra delle due scuole. 

Ciò dipenderà se vi sono masse o masse estranee che transiteranno fra i vari plessi che possano indurre 

delle differenze di potenziale. 

 

Dovrà essere realizzato anche il nodo equipotenziale principale (EQP) ed il nodo equipotenziale 

supplementare (EQS). 
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4 ILLUMINAZIONE DEI LOCALI MENSA E DEL LOCALE 
CUCINA 

4.1 ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Si è provveduto a realizzare l’impianto di illuminazione ordinaria sia per i locali mensa (consumazione 

dei pasti) che per il locale cucina (preparazione dei pasti). 

Si è quindi utilizzata la norma UNI 12464 per garantire i livelli di illuminamento ed uniformità previsti 

dalla norma. 

 

Si rimanda agli elaborati di progetto IEL_D01 e IEL_T01 per eventuali dettagli. 

4.2 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

La norma UNI EN 1838:2013 stabilisce le regole per garantire l’illuminazione di emergenza nei luoghi 

di lavoro e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio. 

Nel caso in oggetto la scelta progettuale, si è optata per l’installazione di un gruppo soccorritore per 

l’alimentazione delle lampade da gestire in emergenza. 

 

Si rimanda, alla relazione illuminotecnica IEL_D01 per le verifiche ed i calcoli relativi all’illuminamento 

delle vie di esodo. 
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3

AL FG 3

uni001002

QSC Q-0001

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO SOTTOCONTATORE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,893 kA - Id: 5 A

QSC
Quadripolare

10
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

FORNITURA
F C-0

---
---

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QSC C-0

73

118

0,952

100

SIEMENS

3VA11 L/T TM210 FTFM 3R+Diff. RCD520B

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 160

---/---/1.600

36 / N.C.

5,00/0,03/5 - Cl. B

Quadripolare

0,02

---

---

---

---

---

---

Id

Q0

I >

QSC C-1

SPD TIPO 1+2

0

0

---

100

SIEMENS

Cl. I+II - Up 1.5 kV

Esecuzione Fissa

SPD+Fusibili

---/--- / 100

---/---/500

100 / gL

---

Quadripolare

0,02

---

---

---

---

---

---

QS1

L1L2L3N.QSC.0

T1+T2
Up 1.50 kV

L1N.QSC.2

8W.
1.2.T

QSC C-2

PROTEZIONE

BOBINA SGANCIO

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L1+N

0,02

---

---

---

---

---

---

F2

L1N.QSC.0

L1L2L3N.QSC.0

QGPC

QSC C-3

73

118

0,952

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,02

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---
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CONTR.
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F
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A
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F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

3 4

AL FG 4

uni002003

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 A

QGPC
Quadripolare

9,893
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

QSC
QSC C-3

---
0

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QGPC C-0

73

118

0,952

100

SIEMENS

3KA71224AA00

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 200

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.QSC.0

QGPC C-1

SPD TIPO 2

0

0

---

100

SIEMENS

Cl. II - Up 1.4 kV Normale

Esecuzione Fissa

SPD+Fusibili

---/--- / 100

---/---/500

100 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS1

L1L2L3N.QGPC.0

T2
Up 1.40 kV

QGPC C-2

LAMPADE SPIA

PRESENZA TENSIONE

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

2

L1L2L3N.QGPC.0

QGPC C-3

MULTIMETRO

PAC2200 MODBUS TCP

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS

MODBUS

X3

PAC2200

3

QGPC C-4

GCT

42

68

0,95

70

SIEMENS

5SP44927

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 125

---/---/1.250

15 / C

---

Quadripolare

0,05

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Q4

L1L2L3N.QGPC.0

L1L2L3N.QGPC.5

CBD.25
1.2.3.4.T

Utenza QGPC C-5

QGPC C-5

POMPA DI CALORE  LG

ARUM 200 LTE6

20

30

0,95

100

SIEMENS

5SY64507+5SM26456

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 50

---/---/500

10 / C

0,3 - Cl. A

Quadripolare

0,42

FG16OM16

20

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(5G16)

64

Q5

L1L2L3N.QGPC.4

Id

A

B

L1L2L3N.QGPC.6

CBD.10
5.6.7.8.T

Utenza QGPC C-6

QGPC C-6

POMPA DI CALORE  LG

ARUM 100 LTE6

10

15

0,95

100

SIEMENS

5SL44327+5SM26436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,3 - Cl. A

Quadripolare

0,51

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G6)

43

Q6

L1L2L3N.QGPC.4

Id
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

4 5

AL FG 5DAL FG 3

uni002004

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L1L2L3N.QGPC.7

CBD.10
9.10.11.12.T

Utenza QGPC C-7

QGPC C-7

POMPA DI CALORE  MITSUBISHI

ESA30EH2-25

13

20

0,95

100

SIEMENS

5SL44327+5SM26436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,3 - Cl. A

Quadripolare

0,66

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G6)

43

Q7

L1L2L3N.QGPC.4

Id

QGPC C-8

PROTEZIONE DIFFERENZIALE CIRCOLATORI

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV33244

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 40

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. B

Monofase L1+N

0,05

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Id

Q8

L1N.QGPC.4

L1N.QGPC.9

CBD.4
13.14.T

Utenza QGPC C-9

QGPC C-9

CIRCOLATORE QUTON

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL45067

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 6

---/---/60

10 / C

---

Monofase L1+N

0,4

FG16OM16

10

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

18

Q9

L1N.QGPC.8

L1N.QGPC.10

CBD.4
15.16.T

Utenza QGPC C-10

QGPC C-10

CIRCOLATORE RICIRCOLO 1

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL45067+5TT58600

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Contattore

---/--- / 6

---/---/60

10 / C

---

Monofase L1+N

0,4

FG16OM16

10

143/2M_3A/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

18

Q10

L1N.QGPC.8

K10

K10

QGPC C-11

DIFFERENZIALE LUCI/PRESE

7

32

0,95

100

SIEMENS

5SV33166

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 63

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

0,08

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Id

Q11

L2N.QGPC.4

L2N.QGPC.12

CBD.4
17.18.T

Utenza QGPC C-12

QGPC C-12

TRATTAMENTI CHIMICI

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL45167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

---

Monofase L2+N

1,18

FG16OM16

10

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

20

Q12

L2N.QGPC.11

A

B

C

L2N.QGPC.13

CBD.4
19.20.T

Utenza QGPC C-13

QGPC C-13

LUCI

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SL45107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

---

Monofase L2+N

1,27

FG16OM16

10

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

15

Q13

L2N.QGPC.11
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CONTR.
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ELAB.
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F
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C
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

5 6

AL FG 6DAL FG 4

uni002005

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L2N.QGPC.14

CBD.4
21.22.T

Utenza QGPC C-14

QGPC C-14

PRESE SERVIZIO

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SL45167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

---

Monofase L2+N

0,45

FG16OM16

5

143/1M__2/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

20

Q14

L2N.QGPC.11

L3N.QGPC.15

CBD.4
23.24.T

Utenza QGPC C-15

QGPC C-15

VALVOLA DEVIATRICE ANTIGELO

0,3

1,367

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,22

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q15

L3N.QGPC.4

L3N.QGPC.16

CBD.4
25.26.T

Utenza QGPC C-16

QGPC C-16

CASSETTE A 4 VIE

ARNU96GB8A4

0,7

3,191

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,44

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q16

L3N.QGPC.4

L1N.QGPC.17

CBD.4
27.28.T

Utenza QGPC C-17

QGPC C-17

CASSETTE A 4 VIE

ARNU12GTRB4

0,8

3,646

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,49

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q17

L1N.QGPC.4

L3N.QGPC.18

CBD.4
29.30.T

Utenza QGPC C-18

QGPC C-18

CENTRALINA LG

0,3

1,367

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,22

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q18

L3N.QGPC.4

L3N.QGPC.19

CBD.4
31.32.T

Utenza QGPC C-19

QGPC C-19

VMC 1

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q19

L3N.QGPC.4

A

B

L1N.QGPC.20

CBD.4
33.34.T

Utenza QGPC C-20

QGPC C-20

VMC 2

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q20

L1N.QGPC.4



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

6 7

AL FG 7DAL FG 5

uni002006

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L3N.QGPC.21

CBD.4
35.36.T

Utenza QGPC C-21

QGPC C-21

VMC 3

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q21

L3N.QGPC.4

L1N.QGPC.22

CBD.4
37.38.T

Utenza QGPC C-22

QGPC C-22

VMC 4

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q22

L1N.QGPC.4

L3N.QGPC.23

CBD.4
39.40.T

Utenza QGPC C-23

QGPC C-23

VMC 5

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q23

L3N.QGPC.4

L1N.QGPC.24

CBD.4
41.42.T

Utenza QGPC C-24

QGPC C-24

VMC 6

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q24

L1N.QGPC.4

L3N.QGPC.25

CBD.4
43.44.T

Utenza QGPC C-25

QGPC C-25

VMC 7

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,6

FG16OM16

10

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q25

L3N.QGPC.4

L1N.QGPC.26

CBD.
45.46.T

QGPC C-26

RISERVA

0

0

---

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,05

---

---

---

---

---

---

Id

Q26

L1N.QGPC.4

A

B

L2N.QGPC.27

CBD.
47.48.T

QGPC C-27

RISERVA

0

0

---

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

0,05

---

---

---

---

---

---

Id

Q27

L2N.QGPC.4



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

7 8

AL FG 8DAL FG 6

uni002007

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L1L2L3N.QGPC.28

CBD.
49.50.51.52.T

QGPC C-28

RISERVA

0

0

---

100

SIEMENS

5SL44167+5SM23436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,05

---

0

143/3M13_/30/0

0,000

---

---

Q28

L1L2L3N.QGPC.4

Id

L1L2L3N.QGPC.29

CBD.
53.54.55.56.T

QGPC C-29

RISERVA

0

0

---

100

SIEMENS

5SL44167+5SM23436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,05

---

0

143/3M13_/30/0

0,000

---

---

Q29

L1L2L3N.QGPC.4

Id

QGPC C-30

ILLUMINAZIONE E FM

31

57

0,956

70

SIEMENS

5SP44927

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 125

---/---/1.250

15 / C

---

Quadripolare

0,04

---

---

---

---

---

---

Q30

L1L2L3N.QGPC.0

L1N.QGPC.31

CBD.10
57.58.T

QGPC C-31

CSS

5 kVA

4,95

22

0,99

100

SIEMENS

5SY62407+5SV36264

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Differenziale

---/--- / 40

---/---/400

6 / C

0,3 - Cl. B

Monofase L1+N

0,46

FG16OM16

5

143/2M_3A/30/0,85

0,850

1(3G6)

43

Q31

L1N.QGPC.30

Id

Q31

QGPC C-32

INGRESSO/SPOGLIATOI/WC/UFFICIO

6,79

31

0,95

70

SIEMENS

5SV33176

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 80

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,06

---

---

---

---

---

---

Id

Q32

L3N.QGPC.30

L3N.QGPC.33

CBD.6
59.60.T

Utenza QGPC C-33

QGPC C-33

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L3+N

0,43

FG16OM16

5

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q33

L3N.QGPC.32

A

B

C

L3N.QGPC.34

CBD.4
61.62.T

Utenza QGPC C-34

QGPC C-34

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,1

0,456

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,09

FG16OM16

5

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q34

L3N.QGPC.32



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

8 9

AL FG 9DAL FG 7

uni002008

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L3N.QGPC.35

CBD.6
63.64.T

Utenza QGPC C-35

QGPC C-35

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L3+N

1,03

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q35

L3N.QGPC.32

L3N.QGPC.36

CBD.4
65.66.T

Utenza QGPC C-36

QGPC C-36

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,47

FG16OM16

15

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q36

L3N.QGPC.32

L3N.QGPC.37

CBD.6
67.68.T

Utenza QGPC C-37

QGPC C-37

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L3+N

1,33

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q37

L3N.QGPC.32

L3N.QGPC.38

CBD.4
69.70.T

Utenza QGPC C-38

QGPC C-38

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,1

0,456

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,17

FG16OM16

20

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q38

L3N.QGPC.32

QGPC C-39

CUCINA

7

32

0,95

100

SIEMENS

5SV33166

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 63

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,07

---

---

---

---

---

---

Id

Q39

L1N.QGPC.30

L1N.QGPC.40

CBD.6
71.72.T

Utenza QGPC C-40

QGPC C-40

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L1+N

1,93

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q40

L1N.QGPC.39

A

B

C

L1N.QGPC.41

CBD.4
73.74.T

Utenza QGPC C-41

QGPC C-41

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q41

L1N.QGPC.39



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

9 10

AL FG 10DAL FG 8

uni002009

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L1N.QGPC.42

CBD.6
75.76.T

Utenza QGPC C-42

QGPC C-42

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L1+N

1,93

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q42

L1N.QGPC.39

L1N.QGPC.43

CBD.4
77.78.T

Utenza QGPC C-43

QGPC C-43

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q43

L1N.QGPC.39

QGPC C-44

LOCALE TECNICO

3,1

14

0,95

100

SIEMENS

5SV33146

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 40

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

0,07

---

---

---

---

---

---

Id

Q44

L2N.QGPC.30

L2N.QGPC.45

CBD.6
79.80.T

Utenza QGPC C-45

QGPC C-45

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L2+N

2,23

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q45

L2N.QGPC.44

L2N.QGPC.46

CBD.4
81.82.T

Utenza QGPC C-46

QGPC C-46

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,1

0,456

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

0,26

FG16OM16

35

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q46

L2N.QGPC.44

QGPC C-47

REFETTORIO 1 

7

32

0,95

100

SIEMENS

5SV33166

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 63

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

0,07

---

---

---

---

---

---

Id

Q47

L2N.QGPC.30

A

B

C

L2N.QGPC.48

CBD.6
83.84.T

Utenza QGPC C-48

QGPC C-48

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L2+N

2,53

FG16OM16

40

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q48

L2N.QGPC.47



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

10 11

AL FG 11DAL FG 9

uni002010

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L2N.QGPC.49

CBD.4
85.86.T

Utenza QGPC C-49

QGPC C-49

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

1,13

FG16OM16

40

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q49

L2N.QGPC.47

L2N.QGPC.50

CBD.6
87.88.T

Utenza QGPC C-50

QGPC C-50

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L2+N

2,53

FG16OM16

40

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q50

L2N.QGPC.47

L2N.QGPC.51

CBD.4
89.90.T

Utenza QGPC C-51

QGPC C-51

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L2+N

1,13

FG16OM16

40

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q51

L2N.QGPC.47

QGPC C-52

REFETTORIO 2

3,5

16

0,95

100

SIEMENS

5SV33146

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 40

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,08

---

---

---

---

---

---

Id

Q52

L3N.QGPC.30

L3N.QGPC.53

CBD.6
91.92.T

Utenza QGPC C-53

QGPC C-53

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L3+N

1,64

FG16OM16

25

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q53

L3N.QGPC.52

L3N.QGPC.54

CBD.4
93.94.T

Utenza QGPC C-54

QGPC C-54

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L3+N

0,75

FG16OM16

25

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q54

L3N.QGPC.52

A

B

C

QGPC C-55

LOC. TECNICO

3,1

14

0,95

100

SIEMENS

5SV33146

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 40

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,07

---

---

---

---

---

---

Id

Q55

L1N.QGPC.30



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

11 12

AL FG 12DAL FG 10

uni002011

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L1N.QGPC.56

CBD.10
95.96.T

Utenza QGPC C-56

QGPC C-56

FM

3

14

0,95

100

SIEMENS

5SL60167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L1+N

2,12

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G6)

50

Q56

L1N.QGPC.55

L1N.QGPC.57

CBD.4
97.98.T

Utenza QGPC C-57

QGPC C-57

ILLUMINAZIONE ORDINARIA

0,1

0,456

0,95

100

SIEMENS

5SL60107

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

---

Monofase L1+N

0,34

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Q57

L1N.QGPC.55

L3N.QGPC.58

CBD.6
99.100.T

Utenza QGPC C-58

QGPC C-58

ILLUMINAZIONE ESTERNA

0,5

2,279

0,95

100

SIEMENS

5SL45257+5SM26236

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 25

---/---/250

10 / C

0,3 - Cl. A

Monofase L3+N

1,02

FG16OM16

100

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(3G4)

29

Q58

L3N.QGPC.30

Id

L3N.QGPC.59

CBD.
101.102.T

Utenza QGPC C-59

QGPC C-59

OSCURANTI MOTORIZZATI

LINEA 1

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,11

---

60

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Id

Q59

L3N.QGPC.30

L1N.QGPC.60

CBD.4
103.104.T

Utenza QGPC C-60

QGPC C-60

QUADRO RACK DATI

(riserva)

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,7

FG16OM16

5

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q60

L1N.QGPC.30

L2N.QGPC.61

CBD.4
105.106.T

Utenza QGPC C-61

QGPC C-61

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

2,07

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q61

L2N.QGPC.30

A

B

L3N.QGPC.62

CBD.4
107.108.T

Utenza QGPC C-62

QGPC C-62

IMPIANTO ELEVATORE

(riserva)

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

1,02

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q62

L3N.QGPC.30



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

12 13

AL FG 13DAL FG 11

uni002012

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L1N.QGPC.63

CBD.4
109.110.T

Utenza QGPC C-63

QGPC C-63

IMPIANTO ELEVATORE

(riserva)

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

1,02

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q63

L1N.QGPC.30

QGPC C-64

GF - DDR 

0

0

---

60

SIEMENS

5SP44807+5SV36475

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico+Differenziale

---/--- / 80

---/---/800

15 / C

0,3 - Cl. B S

Quadripolare

0,03

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Q64

L1L2L3N.QGPC.0

I >

Id

Q64

L1L2L3N.QGPC.65

CBD.
111.112.113.114.T

QFVAC

QGPC C-65

PARALLELO FOTOVOLTAICO

ddi

0

0

---

100

SIEMENS

5SY46638

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 63

---/---/1.260

15 / D

---

Quadripolare

0,03

---

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Q65

L1L2L3N.QGPC.64

M

U <

L1N.QGPC.66

CBD.
115.116.T

QGPC C-66

PROTEZIONE BOBINA LANCIO

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L1+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F66

L1N.QGPC.64

L2N.QGPC.67

CBD.
117.118.T

QGPC C-67

PROTEZIONE BOBINA MINIMA TENSIONE

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L2+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F67

L2N.QGPC.64

L3N.QGPC.68

CBD.
119.120.T

QGPC C-68

ALIMENTAZIONE BLOCCO MOTORE

5ST3056

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L3+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F68

L3N.QGPC.64

A

B

L1N.QGPC.69

CBD.
121.122.T

QGPC C-69

PROTEZIONE ALIMENTATORE SPI LOVATO

PMVFUPS02 + PMVF52

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L1+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F69

L1N.QGPC.64



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

13 14

AL FG 14DAL FG 12

uni002013

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L2N.QGPC.70

CBD.
123.124.T

QGPC C-70

PROTEZIONE SPI LOVATO

PMVF52

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L2+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F70

L2N.QGPC.64

L3N.QGPC.71

CBD.
125.126.T

QGPC C-71

PROTEZIONE CONTATTI LOVATO

PMVF52

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L3+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F71

L3N.QGPC.64

L1N.QGPC.72

CBD.
127.128.T

QGPC C-72

PROTEZIONE CONTATTI LOVATO

PMVF52

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L1+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F72

L1N.QGPC.64

L2N.QGPC.73

CBD.
129.130.T

QGPC C-73

PROTEZIONE RELE' TEMPORIZZATO

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L2+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F73

L2N.QGPC.64

L3N.QGPC.74

CBD.
131.132.T

QGPC C-74

PROTEZIONE RIARMO MOTORE

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L3+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F74

L3N.QGPC.64

QGPC C-75

Protezione Voltmetriche SPI

PMVF52

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS

V
3

75



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QFVAC

14 15

AL FG 15

uni004014

QFVAC Q-0004

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO FOTOVOLTAICO AC

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 8,892 kA - Id: 0,3 A

QFVAC
Quadripolare

9,178
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

QGPC
QGPC C-65

---
50

400
50

Quadripolare
8W.

1.2.3.4.T

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QFVAC C-0

0

0

---

100

SIEMENS

5SY44638

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 63

---/---/1.260

15 / D

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

Q0

L1L2L3N.QGPC.65

U <

L1L2L3N.QFVAC.0

8W.
5.6.7.8.T

INV1

QFVAC C-1

0

0

---

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,03

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1N.QFVAC.2

8W.
9.10.T

QFVAC C-2

PROTEZIONE BOBINA MINIMA

PM

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/27

20 / gL

---

Monofase L1+N

0,03

---

0

143/3M13_/30/0

0,000

---

---

F2

L1N.QFVAC.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-1

QE.FV.1.DC-1

15 16

AL FG 16

uni006015COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 1

Schema Unifilare

Dati barratura: 471V - 0Hz - Icc = 0,026 kA - Id: 0,3 A

QE.FV.1.DC-1
Positivo/Negativo

0,021
471

0
4,5
---

QE.FV.1.DC-1

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

INV1
C-1

2(1x6)
10

471
0

Positivo/Negativo
CBD.10

1.2.T

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE.FV.1.DC-1 C-0

Sezionatore MPPT 1

0

0

---

100

SIEMENS

5TE25151

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 63

---/---/---

0 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

QS0

(+)(-).

QE.FV.1.DC-1 C-1

Scaricatore di tensione

0

0

---

100

SIEMENS

5SD74830KK02

Esecuzione Fissa

Limitatore SPD

---/--- / 0

---/---/---

1 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

T2
Up 3.70 kV

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV Stringa 1

Stringa 1

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

32

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV QE.FV.1.DC-1 C-3 Stringa 2

QE.FV.1.DC-1 C-3

Stringa 2

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

32

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-2

QE.FV.1.DC-2

16 17

AL FG 17

uni007016COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 2

Schema Unifilare

Dati barratura: 471V - 0Hz - Icc = 0,026 kA - Id: 0,3 A

QE.FV.1.DC-2
Positivo/Negativo

0,021
471

0
4,5
---

QE.FV.1.DC-2

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

INV1
C-2

2(1x6)
10

471
0

Positivo/Negativo
CBD.10

1.2.T

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE.FV.1.DC-2 C-0

Sezionatore MPPT 2

0

0

---

100

SIEMENS

5TE25151

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 63

---/---/---

0 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

QS0

(+)(-).

QE.FV.1.DC-2 C-1

Scaricatore di tensione

0

0

---

100

SIEMENS

5SD74830KK02

Esecuzione Fissa

Limitatore SPD

---/--- / 0

---/---/---

1 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

T2
Up 3.70 kV

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV QE.FV.1.DC-2 C-2 Stringa 4

QE.FV.1.DC-2 C-2

Stringa 4

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

44

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV QE.FV.1.DC-2 C-3 Stringa 5

QE.FV.1.DC-2 C-3

Stringa 5

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

44

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-3

QE.FV.1.DC-3

17  - uni008017COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 3

Schema Unifilare

Dati barratura: 471V - 0Hz - Icc = 0,026 kA - Id: 0,3 A

QE.FV.1.DC-3
Positivo/Negativo

0,021
471

0
4,5
---

QE.FV.1.DC-3

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

INV1

---
0

471
0

Positivo/Negativo
CBD.10

1.2.T

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QE.FV.1.DC-2 C-0

Sezionatore MPPT 2

0

0

---

100

SIEMENS

5TE25151

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 63

---/---/---

0 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

QS0

QE.FV.1.DC-2 C-1

Scaricatore di tensione

0

0

---

100

SIEMENS

5SD74830KK02

Esecuzione Fissa

Limitatore SPD

---/--- / 0

---/---/---

1 / ---

---

Positivo/Negativo

0

---

---

---

---

---

---

T2
Up 3.70 kV

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV QE.FV.1.DC-2 C-2 Stringa 4

QE.FV.1.DC-2 C-2

Stringa 4

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

44

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.2

Vmpp=471 V
Isc=10,6 A
Pstringa=0 Wp
0 moduli

Stringa PV QE.FV.1.DC-2 C-3 Stringa 5

QE.FV.1.DC-2 C-3

Stringa 5

0

0

---

100

SIEMENS

3NW7 Gr. 10.3x38

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 15

---/---/35

50 / gPV

---

Positivo/Negativo

0

---

44

143/10U___/60/1

1,000

2(1x6)

70

F2

(+)(-).QE.FV.1.DC-1.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

1 2fro000001COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

FRONTE QUADRO

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti
Quadro

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3fro001002

QSC Q-0001

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO SOTTOCONTATORE

Schema fronte quadro

F 1
C.01

QSC C-0 - 3VA1 160A

3VA1

T R

RCD

Pannello 1

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Struttura C.01 - Pannello 1
Pos. 1 - QSC C-1 (8,0 U.M.)

Pos. 2 - QSC C-1 (8,0 U.M.)

Pos. 3 - QSC C-2 (1,0 U.M.)

Riserva - 7,0 U.M.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

ALPHA 630
CEI EN 61439-2

400/230

0

25

53

1.050
960
251

IP55 (senza porta IP3X)
Forma 1

RAL 7035
VEDI DISEGNO
ANTERIORE



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

3 4fro002003

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Schema fronte quadro

DAL FG 21
F 1

C.01
F 1

C.02

QGPC C-0 - 3KA712

1

0

Pannello 1

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 2

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 3

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 4

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 5

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 6

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

SB VL Iz = 250A

F 1
C.03

Pannello 7

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 8

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 9

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

ALPHA AS
CEI EN 61439-2

400/230

250

35

74

2.150
2.313
402

IP55 (senza porta IP3X)
F 1

RAL 7035
VEDI DISEGNO
ANTERIORE



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI
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2
5

25022QGPC

4 5fro002004

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

Elenco sigle delle partenze modulari

Struttura C.02 - Pannello 1
Pos. 1 - QGPC C-1 (8,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-1 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-2 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-2 (1,0 U.M.)

Riserva - 8,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 2
Pos. 1 - QGPC C-3 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-3 (6,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-4 (6,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-5 (3,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-5 (4,0 U.M.)

Riserva - 2,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 3
Pos. 1 - QGPC C-6 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-6 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-7 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-7 (4,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-8 (4,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-9 (2,0 U.M.)

Pos. 7 - QGPC C-10 (2,0 U.M.)

Pos. 8 - QGPC C-10 (1,0 U.M.)

Riserva - 1,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 4
Pos. 1 - QGPC C-11 (2,5 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-12 (2,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-13 (2,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-14 (2,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-15 (1,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-16 (1,0 U.M.)

Pos. 7 - QGPC C-17 (1,0 U.M.)

Pos. 8 - QGPC C-18 (1,0 U.M.)

Pos. 9 - QGPC C-19 (1,0 U.M.)

Pos. 10 - QGPC C-20 (1,0 U.M.)

Pos. 11 - QGPC C-21 (1,0 U.M.)

Pos. 12 - QGPC C-22 (1,0 U.M.)

Pos. 13 - QGPC C-23 (1,0 U.M.)

Pos. 14 - QGPC C-24 (1,0 U.M.)

Pos. 15 - QGPC C-25 (1,0 U.M.)

Pos. 16 - QGPC C-26 (1,0 U.M.)

Pos. 17 - QGPC C-27 (1,0 U.M.)

Riserva - 2,5 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 5
Pos. 1 - QGPC C-28 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-28 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-29 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-29 (4,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-30 (6,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-31 (2,0 U.M.)

Riserva - 2,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 6
Pos. 1 - QGPC C-31 (4,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-32 (2,5 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-33 (1,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-34 (1,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-35 (1,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-36 (1,0 U.M.)

Pos. 7 - QGPC C-37 (1,0 U.M.)

Pos. 8 - QGPC C-38 (1,0 U.M.)

Pos. 9 - QGPC C-39 (2,5 U.M.)

Pos. 10 - QGPC C-40 (1,0 U.M.)

Pos. 11 - QGPC C-41 (1,0 U.M.)

Pos. 12 - QGPC C-42 (1,0 U.M.)

Pos. 13 - QGPC C-43 (1,0 U.M.)

Pos. 14 - QGPC C-44 (2,0 U.M.)

Pos. 15 - QGPC C-45 (1,0 U.M.)

Pos. 16 - QGPC C-46 (1,0 U.M.)

Riserva - 1,0 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 7
Pos. 1 - QGPC C-47 (2,5 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-48 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-49 (1,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-50 (1,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-51 (1,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-52 (2,0 U.M.)

Pos. 7 - QGPC C-53 (1,0 U.M.)

Pos. 8 - QGPC C-54 (1,0 U.M.)

Pos. 9 - QGPC C-55 (2,0 U.M.)

Pos. 10 - QGPC C-56 (1,0 U.M.)

Pos. 11 - QGPC C-57 (1,0 U.M.)

Pos. 12 - QGPC C-58 (2,0 U.M.)

Pos. 13 - QGPC C-58 (2,0 U.M.)

Pos. 14 - QGPC C-59 (1,0 U.M.)

Pos. 15 - QGPC C-60 (1,0 U.M.)

Pos. 16 - QGPC C-61 (1,0 U.M.)

Pos. 17 - QGPC C-62 (1,0 U.M.)

Pos. 18 - QGPC C-63 (1,0 U.M.)

Riserva - 0,5 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 8
Pos. 1 - QGPC C-64 (6,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-64 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-64 (4,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-65 (4,0 U.M.)

Pos. 5 - QGPC C-65 (2,0 U.M.)

Pos. 6 - QGPC C-65 (1,0 U.M.)

Pos. 7 - QGPC C-66 (1,0 U.M.)

Pos. 8 - QGPC C-67 (1,0 U.M.)

Pos. 9 - QGPC C-68 (1,0 U.M.)

Pos. 10 - QGPC C-69 (1,0 U.M.)

Pos. 11 - QGPC C-70 (1,0 U.M.)

Pos. 12 - QGPC C-71 (1,0 U.M.)

Riserva - 0,0 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 9
Pos. 1 - QGPC C-72 (1,0 U.M.)

Pos. 2 - QGPC C-73 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QGPC C-74 (1,0 U.M.)

Pos. 4 - QGPC C-75 (3,0 U.M.)

Riserva - 18,0 U.M.
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:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
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20

2
5

25022QFVAC

5  - fro004005

QFVAC Q-0004

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO FOTOVOLTAICO AC

Schema fronte quadro

Inq = 54 A

N. 1 x 18 U.M

Elenco apparecchiature modulari
Pos. 1 - QFVAC C-0 (4,0 U.M.)

Pos. 2 - QFVAC C-0 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QFVAC C-2 (2,0 U.M.)

Riserva - 11,0 U.M.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

CENTRALINO
CEI 23-48 23-49 23-51

400/230

0

10

17

285
410
140

IP65
VEDI DISEGNO

--
VEDI DISEGNO
ANTERIORE
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25022

1 2ver000001COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

CONDUTTURE - PROTEZIONI
VERIFICA DEL COORDINAMENTO

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione.

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3ver001002

QSC Q-0001

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO SOTTOCONTATORE

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QSC C-0 --- --- 0,02
3VA11 L/T TM...iff. RCD520B

Quadripolare 5 36 10 5 5 --- --- --- --- --- --- 118 160 --- 208 --- SI

QSC C-1 --- --- 0,02
Cl. I+II - Up 1.5 kV

Quadripolare --- 100 9,89 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 160 --- SI

QSC C-2 --- --- 0,02
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L1+N --- 120 5,95 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO
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CODICE
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D
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A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

3 4ver002003

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGPC C-0 --- --- 0,03
3KA71224AA00

Quadripolare --- 0 9,89 5 5 --- --- --- --- --- --- 118 160 --- 208 --- SI

QGPC C-1 --- --- 0,03
Cl. II - Up 1.4 kV Normale

Quadripolare --- 100 9,88 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 160 --- SI

QGPC C-2 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Quadripolare --- 120 9,88 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-3 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Quadripolare --- 120 9,88 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-4 --- 0 0,05
5SP44927

Quadripolare --- 15 9,88 5 5 --- --- --- --- --- --- 68 125 --- 163 --- SI

QGPC C-5 1(5G16) 20 0,42
5SY64507+5SM26456

Quadripolare 0,3 10 9,72 0,3 4,98 7,1E+4 5,23E+6 3,55E+4 5,23E+6 0 5,23E+6 30 50 64 65 93 SI

QGPC C-6 1(5G6) 20 0,51
5SL44327+5SM26436

Quadripolare 0,3 10 9,72 0,3 4,95 7,49E+4 7,36E+5 3,82E+4 7,36E+5 0 7,36E+5 15 32 43 42 63 SI

QGPC C-7 1(5G6) 20 0,66
5SL44327+5SM26436

Quadripolare 0,3 10 9,72 0,3 4,95 7,49E+4 7,36E+5 3,82E+4 7,36E+5 0 7,36E+5 20 32 43 42 63 SI

QGPC C-8 --- 0 0,05
5SV33244

Monofase L1+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 4,558 125 --- 163 --- SI

QGPC C-9 1(3G1,5) 10 0,4
5SL45067

Monofase L1+N --- 10 5,39 0,03 4,9 6,5E+3 4,6E+4 6,5E+3 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 6 18 7,8 26 SI

QGPC C-10 1(3G1,5) 10 0,4
5SL45067
5TT58600 Monofase L1+N --- 10 5,39 0,03 4,9 6,14E+3 4,6E+4 6,14E+3 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 6 18 7,8 26 SI

QGPC C-11 --- 0 0,08
5SV33166

Monofase L2+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 32 125 --- 163 --- SI

QGPC C-12 1(3G2,5) 10 1,18
5SL45167

Monofase L2+N --- 10 5,56 0,03 4,94 1,97E+4 1,28E+5 1,97E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 14 16 20 21 29 SI

QGPC C-13 1(3G1,5) 10 1,27
5SL45107

Monofase L2+N --- 10 5,56 0,03 4,9 1,51E+4 4,6E+4 1,51E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 9,116 10 15 13 21 SI

QGPC C-14 1(3G2,5) 5 0,45
5SL45167

Monofase L2+N --- 10 5,56 0,03 4,97 1,97E+4 1,28E+5 1,97E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 9,116 16 20 21 29 SI

QGPC C-15 1(3G1,5) 10 0,22
5SV13167KK10

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,16E+4 4,6E+4 1,16E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 1,367 10 21 13 30 SI

QGPC C-16 1(3G1,5) 10 0,44
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 3,191 16 21 21 30 SI

QGPC C-17 1(3G1,5) 10 0,49
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 3,646 16 21 21 30 SI
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4 5ver002004

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGPC C-18 1(3G1,5) 10 0,22
5SV13167KK10

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,16E+4 4,6E+4 1,16E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 1,367 10 21 13 30 SI

QGPC C-19 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-20 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-21 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-22 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-23 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-24 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-25 1(3G1,5) 10 0,6
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,9 1,95E+4 4,6E+4 1,95E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 4,558 16 21 21 30 SI

QGPC C-26 --- --- 0,05
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 21 --- SI

QGPC C-27 --- --- 0,05
5SV13167KK16

Monofase L2+N 0,03 10 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 21 --- SI

QGPC C-28 --- 0 0,05
5SL44167+5SM23436

Quadripolare 0,03 10 9,72 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 21 --- SI

QGPC C-29 --- 0 0,05
5SL44167+5SM23436

Quadripolare 0,03 10 9,72 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 0 16 --- 21 --- SI

QGPC C-30 --- --- 0,04
5SP44927

Quadripolare --- 15 9,88 5 5 --- --- --- --- --- --- 57 125 --- 163 --- SI

QGPC C-31 1(3G6) 5 0,46
5SY62407
5SV36264 Monofase L1+N 0,3 6 5,78 0,3 4,99 1,67E+4 7,36E+5 1,67E+4 7,36E+5 0 7,36E+5 22 40 43 58 63 SI

QGPC C-32 --- --- 0,06
5SV33176

Monofase L3+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 31 125 --- 163 --- SI

QGPC C-33 1(3G4) 5 0,43
5SL60167

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,98 1,95E+4 3,27E+5 1,95E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-34 1(3G1,5) 5 0,09
5SL60107

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,95 1,4E+4 4,6E+4 1,4E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 0,456 10 21 15 30 SI

QGPC C-35 1(3G4) 15 1,03
5SL60167

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,95 1,95E+4 3,27E+5 1,95E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

5 6ver002005

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGPC C-36 1(3G1,5) 15 0,47
5SL60107

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,86 1,4E+4 4,6E+4 1,4E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-37 1(3G4) 20 1,33
5SL60167

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,93 1,95E+4 3,27E+5 1,95E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-38 1(3G1,5) 20 0,17
5SL60107

Monofase L3+N --- 6 5,64 0,03 4,81 1,4E+4 4,6E+4 1,4E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 0,456 10 21 15 30 SI

QGPC C-39 --- --- 0,07
5SV33166

Monofase L1+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 32 125 --- 163 --- SI

QGPC C-40 1(3G4) 30 1,93
5SL60167

Monofase L1+N --- 6 5,56 0,03 4,89 1,92E+4 3,27E+5 1,92E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-41 1(3G1,5) 30 0,87
5SL60107

Monofase L1+N --- 6 5,56 0,03 4,72 1,39E+4 4,6E+4 1,39E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-42 1(3G4) 30 1,93
5SL60167

Monofase L1+N --- 6 5,56 0,03 4,89 1,92E+4 3,27E+5 1,92E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-43 1(3G1,5) 30 0,87
5SL60107

Monofase L1+N --- 6 5,56 0,03 4,72 1,39E+4 4,6E+4 1,39E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-44 --- --- 0,07
5SV33146

Monofase L2+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 14 125 --- 163 --- SI

QGPC C-45 1(3G4) 35 2,23
5SL60167

Monofase L2+N --- 6 5,28 0,03 4,87 1,81E+4 3,27E+5 1,81E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-46 1(3G1,5) 35 0,26
5SL60107

Monofase L2+N --- 6 5,28 0,03 4,67 1,31E+4 4,6E+4 1,31E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 0,456 10 21 15 30 SI

QGPC C-47 --- --- 0,07
5SV33166

Monofase L2+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 32 125 --- 163 --- SI

QGPC C-48 1(3G4) 40 2,53
5SL60167

Monofase L2+N --- 6 5,56 0,03 4,86 1,92E+4 3,27E+5 1,92E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-49 1(3G1,5) 40 1,13
5SL60107

Monofase L2+N --- 6 5,56 0,03 4,63 1,39E+4 4,6E+4 1,39E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-50 1(3G4) 40 2,53
5SL60167

Monofase L2+N --- 6 5,56 0,03 4,86 1,92E+4 3,27E+5 1,92E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI

QGPC C-51 1(3G1,5) 40 1,13
5SL60107

Monofase L2+N --- 6 5,56 0,03 4,63 1,39E+4 4,6E+4 1,39E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-52 --- --- 0,08
5SV33146

Monofase L3+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 16 125 --- 163 --- SI

QGPC C-53 1(3G4) 25 1,64
5SL60167

Monofase L3+N --- 6 5,28 0,03 4,91 1,81E+4 3,27E+5 1,81E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 14 16 39 23 57 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

6 7ver002006

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGPC C-54 1(3G1,5) 25 0,75
5SL60107

Monofase L3+N --- 6 5,28 0,03 4,76 1,31E+4 4,6E+4 1,31E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 2,279 10 21 15 30 SI

QGPC C-55 --- --- 0,07
5SV33146

Monofase L1+N 0,03 --- 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 14 125 --- 163 --- SI

QGPC C-56 1(3G6) 50 2,12
5SL60167

Monofase L1+N --- 6 5,28 0,03 4,88 1,81E+4 7,36E+5 1,81E+4 7,36E+5 0 7,36E+5 14 16 50 23 73 SI

QGPC C-57 1(3G1,5) 50 0,34
5SL60107

Monofase L1+N --- 6 5,28 0,03 4,55 1,31E+4 4,6E+4 1,31E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 0,456 10 21 15 30 SI

QGPC C-58 1(3G4) 100 1,02
5SL45257+5SM26236

Monofase L3+N 0,3 10 5,78 0,3 4,66 3,11E+4 3,27E+5 3,11E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 2,279 25 29 33 42 SI

QGPC C-59 --- 60 0,11
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 9,116 16 --- 21 --- SI

QGPC C-60 1(3G1,5) 5 0,7
5SV13167KK10

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,95 1,16E+4 4,6E+4 1,16E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 9,116 10 21 13 30 SI

QGPC C-61 1(3G2,5) 30 2,07
5SV13167KK10

Monofase L2+N 0,03 10 5,78 0,03 4,83 1,16E+4 1,28E+5 1,16E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 9,116 10 29 13 42 SI

QGPC C-62 1(3G2,5) 30 1,02
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,78 0,03 4,83 1,95E+4 1,28E+5 1,95E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 16 29 21 42 SI

QGPC C-63 1(3G2,5) 30 1,02
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,78 0,03 4,83 1,95E+4 1,28E+5 1,95E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 16 29 21 42 SI

QGPC C-64 --- 0 0,03
5SP44807
5SV36475 Quadripolare 0,3 15 9,88 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 80 --- 104 --- SI

QGPC C-65 --- 50 0,03
5SY46638

Quadripolare --- 15 9,47 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 63 --- 82 --- SI

QGPC C-66 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L1+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-67 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L2+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-68 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L3+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-69 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L1+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-70 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L2+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-71 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L3+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QGPC

7 8ver002007

QGBT Q-0002

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE PARTI COMUNI

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGPC C-72 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L1+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-73 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L2+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-74 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L3+N --- 120 5,54 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGPC C-75 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Quadripolare --- 120 9,47 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022QFVAC

8 9ver004008

QFVAC Q-0004

COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO FOTOVOLTAICO AC

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QFVAC C-0 --- --- 0,03
5SY44638

Quadripolare --- 15 9,18 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 63 --- 82 --- SI

QFVAC C-2 --- 0 0,03
3NW6 Gr. 8.5x31.5 Ridotto

Monofase L1+N --- 20 5,17 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-1

QE.FV.1.DC-1

9 10ver006009COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema

Foglio Verifiche

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 1

IT +/- 471 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QE.FV.1.DC-1 C-0 --- --- 0
5TE25151

Positivo/Negativo --- 0 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 30 --- 30 --- SI

QE.FV.1.DC-1 C-1 --- --- 0
5SD74830KK02

Positivo/Negativo --- 1 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 --- 0 --- SI

2(1x6) 32 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI

QE.FV.1.DC-1 C-3 2(1x6) 32 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-2

QE.FV.1.DC-2

10 11ver007010COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema

Foglio Verifiche

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 2

IT +/- 471 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QE.FV.1.DC-2 C-0 --- --- 0
5TE25151

Positivo/Negativo --- 0 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 30 --- 30 --- SI

QE.FV.1.DC-2 C-1 --- --- 0
5SD74830KK02

Positivo/Negativo --- 1 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 --- 0 --- SI

QE.FV.1.DC-2 C-2 2(1x6) 44 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI

QE.FV.1.DC-2 C-3 2(1x6) 44 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

24
/0

6/
20

2
5

25022

QE.FV.1.DC-3

QE.FV.1.DC-3

11  - ver008011COMUNE S.BENIGNO
MENSA - PARTI COMUNI
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema

Foglio Verifiche

QUADRO DI CAMPO FOTOVOLTAICO 3

IT +/- 471 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QE.FV.1.DC-2 C-0 --- --- 0
5TE25151

Positivo/Negativo --- 0 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 30 --- 30 --- SI

QE.FV.1.DC-2 C-1 --- --- 0
5SD74830KK02

Positivo/Negativo --- 1 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 0 0 --- 0 --- SI

QE.FV.1.DC-2 C-2 2(1x6) 44 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI

QE.FV.1.DC-2 C-3 2(1x6) 44 0
3NW7 Gr. 10.3x38

Positivo/Negativo --- 50 0,01 35 --- --- --- --- --- --- --- 0 15 70 15 70 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

1 2uni000001COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3

AL FG 3

uni001002COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO SOTTOCONTATORE

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,893 kA - Id: 5 A

QSC
Quadripolare

10
400

50
10
---

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

Fornitura

---
---

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QSC C-0

90

139

0,95

100

SIEMENS

3VA11 L/T TM210 FTFM 3R+Diff. RCD520B

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 160

---/---/1.600

36 / N.C.

5,00/0,03/5 - Cl. B

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

Id

Q0

I >

QSC C-1

SPD TIPO 1+2

0

0

---

100

SIEMENS

Cl. I+II - Up 1.5 kV

Esecuzione Fissa

SPD+Fusibili

---/--- / 100

---/---/500

100 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS1

L1L2L3N.QSC.0

T1+T2
Up 1.50 kV

L1N.QSC.2

8W.
1.2.T

QSC C-2

PROTEZIONE

BOBINA SGANCIO

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Monofase L1+N

0,03

---

---

---

---

---

---

F2

L1N.QSC.0

L1L2L3N.QSC.0

QSC C-3

90

139

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,03

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

3 4

AL FG 4

uni002003COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 A

QGC
Quadripolare

9,893
400

50
10
---

QGC

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

QSC
QSC C-3

---
0

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QGC C-0

GENERALE QGBT

90

139

0,95

60

SIEMENS

3KA71314AA00

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 315

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS0

L1L2L3N.QSC.0

QGC C-1

MULTIMETRO

PAC2200 MODBUS TCP

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS

MODBUS

X3

PAC2200

1

QGC C-2

LAMPADE SPIA

PRESENZA TENSIONE

0

0

---

100

SIEMENS

3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 10

---/---/28

120 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS2

QGC C-3

SPD TIPO 2

0

0

---

100

SIEMENS

Cl. II - Up 1.4 kV Normale

Esecuzione Fissa

SPD+Fusibili

---/--- / 100

---/---/500

100 / gL

---

Quadripolare

0,03

---

---

---

---

---

---

QS3

L1L2L3N.QGC.0

T2
Up 1.40 kV

QGC C-4

REFETTORIO SCUOLA SECONDARIA

9,1

16

0,95

70

SIEMENS

5SV33476

Esecuzione Fissa

Differenziale

---/--- / 80

---/---/---

--- / ---

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,04

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

Id

Q4

L1L2L3N.QGC.0

L2N.QGC.5

8W.4
1.2.T

Utenza QGC C-5

QGC C-5

CONGELATORE PER GELATI

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SL65167BB

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

---

Monofase L2+N

1

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Q5

L2N.QGC.4

A

B

C

QGC C-6

8

12

0,95

100

SIEMENS

5SY64207

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 20

---/---/200

15 / C

---

Quadripolare

0,06

---

---

---

---

---

---

Q6

L1L2L3N.QGC.4



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

4 5

AL FG 5DAL FG 3

uni002004COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L1L2L3N.QGC.6

8W.
3.4.5.6.T

Utenza QGC C-7

QGC C-7

TAVOLO NEUTRO

PIATTI FREDDI

4

6,077

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,06

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.6

8W.
7.8.9.10.T

Utenza QGC C-8

QGC C-8

TAVOLO CALDA

AD ARIA

4

6,077

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,06

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.9

8W.2
11.12.13.14.T

Utenza QGC C-9

QGC C-9

TAVOLO NEUTRO

CUOCIPASTA

4

6,077

0,95

100

SIEMENS

5SY64167

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

---/--- / 16

---/---/160

15 / C

---

Quadripolare

1,12

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G1,5)

18

Q9

L1L2L3N.QGC.4

QGC C-10

SEZIONATORE CUCINA

61

103

0,95

70

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 250

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,04

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS10

L1L2L3N.QGC.0

QGC C-11

11

17

0,95

60

SIEMENS

5SY44407+5SM23426

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 40

---/---/400

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,07

---

---

---

---

---

---

Q11

L1L2L3N.QGC.10

Id

L1L2L3N.QGC.11

8W.
15.16.17.18.T

Utenza QGC C-12

QGC C-12

BRASIERA ELETTRICA 

RIBALTABILE

10

15

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,07

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

A

B

C

L1L2L3N.QGC.11

8W.
19.20.21.22.T

Utenza QGC C-13

QGC C-13

CUOCIPASTA ELETTRICO

RIBALTABILE

9

14

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,07

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

5 6

AL FG 6DAL FG 4

uni002005COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

QGC C-14

24

36

0,95

100

SIEMENS

5SY44507+5SM23456

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 50

---/---/500

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,08

---

---

---

---

---

---

Q14

L1L2L3N.QGC.10

Id

L1L2L3N.QGC.14

8W.
23.24.25.26.T

Utenza QGC C-15

QGC C-15

CUOCIPASTA ELETTRICO

1 VASCA 40 LT

8

12

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.14

8W.
27.28.29.30.T

Utenza QGC C-16

QGC C-16

TOP PIANO DI COTTURA 

6 PIASTRE ELETTRICHE

16

24

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QGC C-17

5

23

0,95

100

SIEMENS

5SL45327+5SM23236

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

0,13

---

---

---

---

---

---

Q17

L1N.QGC.10

Id

L1N.QGC.17

8W.
31.32.T

Utenza QGC C-18

QGC C-18

CAPPA

PIASTRE

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,13

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1N.QGC.17

8W.
33.34.T

Utenza QGC C-19

QGC C-19

CAPPA A PARETE

FORNO 20 GN 1/1

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,13

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

A

B

C

L1N.QGC.17

8W.
35.36.T

Utenza QGC C-20

QGC C-20

ABBATTITORE

IRINOX 10 GN 1/1

1

4,558

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,13

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

6 7

AL FG 7DAL FG 5

uni002006COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L1L2L3N.QGC.21

8W.25
37.38.39.40.T

Utenza QGC C-21

QGC C-21

FORNO ELETTRICO

20 GN 1/1

32

49

0,95

100

SIEMENS

5SY44637+5SM26456

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 63

---/---/630

15 / C

0,3 - Cl. A

Quadripolare

0,91

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G16)

80

Q21

L1L2L3N.QGC.10

Id

QGC C-22

24

36

0,95

100

SIEMENS

5SY46507+5SM23456

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 50

---/---/500

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,08

---

---

---

---

---

---

Q22

L1L2L3N.QGC.10

Id

L1L2L3N.QGC.22

8W.
41.42.43.44.T

Utenza QGC C-23

QGC C-23

MANTENITORE DI TEMPERATURA 1

12

18

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.22

8W.
45.46.47.48.T

Utenza QGC C-24

QGC C-24

MANTENITORE DI TEMPERATURA 2

12

18

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QGC C-25

PREPARAZIONE DIETE +

FRIGORIFERO CONFEZIONAMENTO

21

41

0,95

70

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 125

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,04

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS10

L1L2L3N.QGC.0

L1L2L3N.QGC.26

8W.6
49.50.51.52.T

Utenza QGC C-26

QGC C-26

FORNO ELETTRICO

6 GN 1/1

10

15

0,95

100

SIEMENS

5SY64327+5SM26426

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

15 / C

0,3 - Cl. A

Quadripolare

1,08

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G4)

34

Q26

L1L2L3N.QGC.10

Id

A

B

C

QGC C-27

6,4

29

0,95

80

SIEMENS

5SU13547KK40

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 40

---/---/400

15 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

0,12

---

---

---

---

---

---

Id

Q27

L3N.QGC.10



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

7 8

AL FG 8DAL FG 6

uni002007COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L3N.QGC.27

8W.
53.54.T

Utenza QGC C-28

QGC C-28

CAPPA A PARETE

FORNO 6 GN 1/1

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,12

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L3N.QGC.27

8W.
55.56.T

Utenza QGC C-29

QGC C-29

PIASTRA ELETTRICA

DA BANCO

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,12

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L3N.QGC.27

8W.
57.58.T

Utenza QGC C-30

QGC C-30

CAPPA

PIASTRE

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,12

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L3N.QGC.27

8W.
59.60.T

Utenza QGC C-31

QGC C-31

STERILIZZATORE ELETTRICO 

PER COLTELLI

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,12

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.32

8W.6
61.62.63.64.T

Utenza QGC C-32

QGC C-32

CUOCIPASTA ELETTRICO

ESISTENTE

14

21

0,95

100

SIEMENS

5SY64327+5SM23426

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

1,5

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G4)

34

Q32

L1L2L3N.QGC.10

Id

L2N.QGC.33

8W.4
65.66.T

Utenza QGC C-33

QGC C-33

FRIGORIFERO

CONFEZIONAMENTO

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

1,03

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q33

L2N.QGC.10

A

B

QGC C-34

PREPARAZIONE VERDURE

5,95

23

0,95

100

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 80

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,04

---

---

---

---

---

---

QS34

L1L2L3N.QGC.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

8 9

AL FG 9DAL FG 7

uni002008COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

QGC C-35

4,7

21

0,95

100

SIEMENS

5SL45327+5SM26236

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 32

---/---/320

10 / C

0,3 - Cl. A

Monofase L2+N

0,11

---

---

---

---

---

---

Q35

L2N.QGC.34

Id

L2N.QGC.35

8W.
67.68.T

Utenza QGC C-36

QGC C-36

TAVOLO REFRIGERATO

0,7

3,191

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,11

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L2N.QGC.35

8W.
69.70.T

Utenza QGC C-37

QGC C-37

STERILIZZATORE ELETTRICO 

PER COLTELLI

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,11

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L2N.QGC.35

8W.
71.72.T

Utenza QGC C-38

QGC C-38

LAVAVERDURE

CENTRIFUGA

2

9,116

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L2+N

0,11

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QGC C-39

1,25

1,899

0,95

100

SIEMENS

5SY64167+5SM23426

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,04

---

---

---

---

---

---

Q39

L1L2L3N.QGC.34

Id

L1L2L3N.QGC.39

8W.
73.74.75.76.T

Utenza QGC C-40

QGC C-40

TAGLIAVERDURE

0,75

1,14

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,04

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

A

B

C

L1L2L3N.QGC.39

8W.
77.78.79.80.T

Utenza QGC C-41

QGC C-41

PELAPATATE 8KG

0,5

0,76

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,04

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

9 10

AL FG 10DAL FG 8

uni002009COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

QGC C-42

PREPARAZIONE PIATTI FREDDI

2,7

9,116

0,95

100

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 80

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,03

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS42

L1L2L3N.QGC.0

L1N.QGC.43

8W.2
81.82.T

Utenza QGC C-43

QGC C-43

TAVOLO REFRIGERATO

0,7

3,191

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

1,17

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G1,5)

21

Id

Q43

L1N.QGC.42

L3N.QGC.44

8W.6
83.84.T

Utenza QGC C-44

QGC C-44

STERILIZZATORE ELETTRICO 

PER COLTELLI

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

1,28

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Id

Q44

L3N.QGC.42

QGC C-45

PREPARAZIONE CARNI

3

11

0,95

100

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 80

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,03

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS45

L1L2L3N.QGC.0

L1N.QGC.46

8W.4
85.86.T

Utenza QGC C-46

QGC C-46

STERILIZZATORE ELETTRICO 

PER COLTELLI

2

9,116

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

2,01

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q46

L1N.QGC.45

L1L2L3N.QGC.47

8W.2
87.88.89.90.T

Utenza QGC C-47

QGC C-47

POLPETTATRICE

1

1,519

0,95

100

SIEMENS

5SL44107+5SM23436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,3

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G1,5)

18

Q47

L1L2L3N.QGC.45

Id

A

B

QGC C-48

MAGAZZINO + 

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

34

52

0,95

100

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 80

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,04

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS48

L1L2L3N.QGC.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

10 11

AL FG 11DAL FG 9

uni002010COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

L2N.QGC.49

8W.4
91.92.T

Utenza QGC C-49

QGC C-49

FRIGORIFERO

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK10

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

1,03

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q49

L2N.QGC.48

L3N.QGC.50

8W.4
93.94.T

Utenza QGC C-50

QGC C-50

FRIGORIFERO 2 ANTE

1,5

6,837

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L3+N

1,51

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q50

L3N.QGC.48

L1N.QGC.51

8W.4
95.96.T

Utenza QGC C-51

QGC C-51

CELLA FRIGORIFERA VERDURE

1,5

6,837

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

1,51

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q51

L1N.QGC.48

L1L2L3N.QGC.52

8W.25
97.98.99.100.T

Utenza QGC C-52

QGC C-52

LAVASTOVIGLIE A TRAINO

30

46

0,95

100

SIEMENS

5SY44637+5SM23456

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 63

---/---/630

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,85

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G16)

80

Q52

L1L2L3N.QGC.48

Id

QGC C-53

REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA

13

23

0,95

100

SIEMENS

3KD GR.2 F/T FRONT SX MANIGLIA

Esecuzione Fissa

Sezionatore

---/--- / 80

---/---/---

0 / ---

---

Quadripolare

0,04

---

0

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

QS53

L1L2L3N.QGC.0

L1N.QGC.54

8W.4
101.102.T

Utenza QGC C-54

QGC C-54

CONGELATORE PER GELATI

1

4,558

0,95

100

SIEMENS

5SV13167KK16

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

1,01

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Id

Q54

L1N.QGC.53

A

B

C

QGC C-55

8

12

0,95

100

SIEMENS

5SY64167+5SM23426

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

0,08

---

---

---

---

---

---

Q55

L1L2L3N.QGC.53

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]

SCHEMA FUNZIONALE

MARCA

MODELLO

ESECUZIONE

TIPOLOGIA
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]

Im max/min/Reg. [A]

P.d.I. / Curva [kA]

Id MAX/MIN/REG./Classe [A]

DISTRIBUZIONE

CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]

VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA

LUNGHEZZA [m]

POSA

K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA

Sezione [mmq]

Portata (Iz) [A]

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

11  - 

DAL FG 10

uni002011COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema Unifilare

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 9,875 kA - Id: 5 AA

B

C

L1L2L3N.QGC.55

8W.
103.104.105.106.T
Utenza QGC C-56

QGC C-56

TAVOLO NEUTRO

PIATTI FREDDI

4

6,077

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.55

8W.
107.108.109.110.T
Utenza QGC C-57

QGC C-57

TAVOLO CALDO

AD ARIA

4

6,077

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,08

---

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

---

---

L1L2L3N.QGC.58

8W.2
111.112.113.114.T
Utenza QGC C-58

QGC C-58

TAVOLO NEUTRO

CUOCIPASTA

4

6,077

0,95

100

SIEMENS

5SL44167+5SM23436

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

10 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

1,12

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G1,5)

18

Q58

L1L2L3N.QGC.53

Id



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

1 2fro000001COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

FRONTE QUADRO

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti
Quadro

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3fro001002COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO SOTTOCONTATORE

Schema fronte quadro

F 1
C.01

QSC C-0 - 3VA1 160A

3VA1

T R

RCD

Pannello 1

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Struttura C.01 - Pannello 1
Pos. 1 - QSC C-1 (8,0 U.M.)

Pos. 2 - QSC C-1 (8,0 U.M.)

Pos. 3 - QSC C-2 (1,0 U.M.)

Riserva - 7,0 U.M.

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

ALPHA 630
CEI EN 61439-2

400/230

0

25

53

1.050
960
251

IP55 (senza porta IP3X)
Forma 1

RAL 7035
VEDI DISEGNO
ANTERIORE



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

3 4fro002003COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Schema fronte quadro

DAL FG 15
F 1

C.01
F 1

C.02

QGC C-0 - 3KA713

1

0

Pannello 1

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 2

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 3

M

Pannello 4

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 5

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 6

M

SB VL Iz = 400A

F 1
C.03

Pannello 7

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 8

M

Pannello 9

M

Pannello 10

M
L3

L2
N

L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 11

M

Pannello 12

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

Pannello 13

M

Pannello 14

L3
L2

N
L1

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

L3
L2

L1
N

DI PICCO (Ipk) (kA):

FORMA COSTRUTTIVA:
GRADO DI PROTEZIONE:

PROFONDITA' (mm):
LARGHEZZA (mm):

COLORE INVOLUCRO:

CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

TIPO DI PORTA:

ALTEZZA (mm):

NORMA DI RIFERIMENTO:
TIPO DI QUADRO:

DATI IDENTIFICATIVI DEL QUADRO

CORRENTE NOMINALE SBARRE (A):

TENSIONE NOMINALE (V):

ACCESSIBILITA':

RIFERIMENTI PORTATA SBARRE:

SB OS: Sbarre orizzontali superiori
SB OM: Sbarre orizzontali nel mezzo

SB VP: Sbarre verticali posteriori
SB VL: Sbarre verticali laterali

DI BREVE DURATA (Icw) x 1s (kA):
CORRENTE NOMINALE AMMISSIBILE

ALPHA AS
CEI EN 61439-2

400/230

400

35

74

2.150
2.313
402

IP55 (senza porta IP3X)
F 1

RAL 7035
VEDI DISEGNO
ANTERIORE



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

4  - fro002004COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

QUADRO GENERALE CUCINA

Elenco sigle delle partenze modulari

Struttura C.02 - Pannello 1
Pos. 1 - QGC C-1 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-1 (6,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-2 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-2 (1,0 U.M.)

Riserva - 11,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 2
Pos. 1 - QGC C-3 (8,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-3 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-4 (4,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-5 (2,0 U.M.)

Pos. 5 - QGC C-6 (4,0 U.M.)

Riserva - 2,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 3
Pos. 1 - QGC C-9 (4,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-10 (8,2 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-10 (8,0 U.M.)

Riserva - 3,8 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 4
Pos. 1 - QGC C-11 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-11 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-14 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-14 (4,0 U.M.)

Pos. 5 - QGC C-17 (2,0 U.M.)

Pos. 6 - QGC C-17 (2,0 U.M.)

Riserva - 6,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 5
Pos. 1 - QGC C-21 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-21 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-22 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-22 (4,0 U.M.)

Riserva - 10,0 U.M.

Struttura C.02 - Pannello 6
Pos. 1 - QGC C-25 (8,2 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-25 (8,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-26 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-26 (4,0 U.M.)

Riserva - 0,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 7
Pos. 1 - QGC C-27 (2,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-32 (3,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-32 (4,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-33 (1,0 U.M.)

Riserva - 14,0 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 8
Pos. 1 - QGC C-34 (8,2 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-34 (8,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-35 (2,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-35 (2,0 U.M.)

Riserva - 3,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 9
Pos. 1 - QGC C-39 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-39 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-42 (8,2 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-42 (8,0 U.M.)

Riserva - 0,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 10
Pos. 1 - QGC C-43 (1,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-44 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-45 (8,2 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-45 (8,0 U.M.)

Pos. 5 - QGC C-46 (1,0 U.M.)

Riserva - 4,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 11
Pos. 1 - QGC C-47 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-47 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-48 (8,2 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-48 (8,0 U.M.)

Riserva - 0,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 12
Pos. 1 - QGC C-49 (1,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-50 (1,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-51 (1,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-52 (3,0 U.M.)

Pos. 5 - QGC C-52 (4,0 U.M.)

Riserva - 14,0 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 13
Pos. 1 - QGC C-53 (8,2 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-53 (8,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-54 (1,0 U.M.)

Riserva - 6,8 U.M.

Struttura C.03 - Pannello 14
Pos. 1 - QGC C-55 (3,0 U.M.)

Pos. 2 - QGC C-55 (4,0 U.M.)

Pos. 3 - QGC C-58 (3,0 U.M.)

Pos. 4 - QGC C-58 (4,0 U.M.)

Riserva - 10,0 U.M.



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

1 2ver000001COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

CONDUTTURE - PROTEZIONI
VERIFICA DEL COORDINAMENTO

Nelle tabelle riportate nei fogli seguenti sono riassunti i dati
riguardanti le verifiche del coordinamento condutture -
dispositivi di protezione.

Progetto INTEGRA



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022QSC

2 3ver001002COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO SOTTOCONTATORE

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QSC C-0 --- --- 0,03
3VA11 L/T TM...iff. RCD520B

Quadripolare 5 36 10 5 5 --- --- --- --- --- --- 139 160 --- 208 --- SI

QSC C-1 --- --- 0,03
Cl. I+II - Up 1.5 kV

Quadripolare --- 100 9,89 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 160 --- SI

QSC C-2 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Monofase L1+N --- 120 5,96 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

3 4ver002003COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE CUCINA

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGC C-0 --- --- 0,03
3KA71314AA00

Quadripolare --- 0 9,89 --- --- --- --- --- --- --- --- 139 160 --- 208 --- SI

QGC C-1 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Quadripolare --- 120 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGC C-2 --- --- 0,03
3NW6 Gr. 10.3x38 Ridotto

Quadripolare --- 120 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 10 --- 19 --- SI

QGC C-3 --- --- 0,03
Cl. II - Up 1.4 kV Normale

Quadripolare --- 100 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 0 100 --- 160 --- SI

QGC C-4 --- 0 0,04
5SV33476

Quadripolare 0,03 --- 9,87 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 16 160 --- 208 --- SI

QGC C-5 1(3G2,5) 30 1
5SL65167BB

Monofase L2+N --- 6 5,78 0,03 4,83 1,86E+4 1,28E+5 1,86E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 16 29 21 42 SI

QGC C-6 --- --- 0,06
5SY64207

Quadripolare --- 15 9,64 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 12 20 --- 26 --- SI

QGC C-9 1(5G1,5) 30 1,12
5SY64167

Quadripolare --- 15 9,64 0,03 4,72 3,36E+4 4,6E+4 1,84E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 6,077 16 18 21 27 SI

QGC C-10 --- 0 0,04
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 103 160 --- 208 --- SI

QGC C-11 --- --- 0,07
5SY44407+5SM23426

Quadripolare 0,03 15 9,85 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 17 40 --- 52 --- SI

QGC C-14 --- --- 0,08
5SY44507+5SM23456

Quadripolare 0,03 15 9,85 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 36 50 --- 65 --- SI

QGC C-17 --- --- 0,13
5SL45327+5SM23236

Monofase L1+N 0,03 10 5,94 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 23 32 --- 42 --- SI

QGC C-21 1(5G16) 30 0,91
5SY44637+5SM26456

Quadripolare 0,3 15 9,85 0,3 4,97 1,22E+5 5,23E+6 6,36E+4 5,23E+6 0 5,23E+6 49 63 80 82 116 SI

QGC C-22 --- --- 0,08
5SY46507+5SM23456

Quadripolare 0,03 15 9,85 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 36 50 --- 65 --- SI

QGC C-25 --- 0 0,04
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 41 160 --- 208 --- SI

QGC C-26 1(5G4) 30 1,08
5SY64327+5SM26426

Quadripolare 0,3 15 9,81 0,3 4,89 5,16E+4 3,27E+5 2,74E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 15 32 34 42 49 SI

QGC C-27 --- --- 0,12
5SU13547KK40

Monofase L3+N 0,03 15 5,93 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 29 40 --- 52 --- SI

QGC C-32 1(5G4) 30 1,5
5SY64327+5SM23426

Quadripolare 0,03 15 9,81 0,03 4,89 5,01E+4 3,27E+5 2,65E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 21 32 34 42 49 SI



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

D
A

T
A

:

NOTA:

ING. SPINELLI

25
/0

6/
20

2
5

25022

QGC

QGC

4 5ver002004COMUNE S.BENIGNO
MENSA - CUCINA
SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE CUCINA

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGC C-33 1(3G2,5) 30 1,03
5SV13167KK10

Monofase L2+N 0,03 10 5,93 0,03 4,83 1,26E+4 1,28E+5 1,26E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 10 29 13 42 SI

QGC C-34 --- --- 0,04
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 23 160 --- 208 --- SI

QGC C-35 --- --- 0,11
5SL45327+5SM26236

Monofase L2+N 0,3 10 5,92 0,3 5 --- --- --- --- --- --- 21 32 --- 42 --- SI

QGC C-39 --- --- 0,04
5SY64167+5SM23426

Quadripolare 0,03 15 9,81 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 1,899 16 --- 21 --- SI

QGC C-42 --- 0 0,03
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 9,116 160 --- 208 --- SI

QGC C-43 1(3G1,5) 30 1,17
5SV13167KK10

Monofase L1+N 0,03 10 5,92 0,03 4,72 1,26E+4 4,6E+4 1,26E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 3,191 10 21 13 30 SI

QGC C-44 1(3G4) 30 1,28
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,92 0,03 4,89 2,14E+4 3,27E+5 2,14E+4 3,27E+5 0 3,27E+5 9,116 16 39 21 57 SI

QGC C-45 --- 0 0,03
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 11 160 --- 208 --- SI

QGC C-46 1(3G2,5) 30 2,01
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,92 0,03 4,83 2,14E+4 1,28E+5 2,14E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 9,116 16 29 21 42 SI

QGC C-47 1(5G1,5) 30 0,3
5SL44107+5SM23436

Quadripolare 0,03 10 9,81 0,03 4,72 2,48E+4 4,6E+4 1,34E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 1,519 10 18 13 27 SI

QGC C-48 --- 0 0,04
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 52 160 --- 208 --- SI

QGC C-49 1(3G2,5) 30 1,03
5SV13167KK10

Monofase L2+N 0,03 10 5,92 0,03 4,83 1,26E+4 1,28E+5 1,26E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 10 29 13 42 SI

QGC C-50 1(3G2,5) 30 1,51
5SV13167KK16

Monofase L3+N 0,03 10 5,92 0,03 4,83 2,14E+4 1,28E+5 2,14E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 6,837 16 29 21 42 SI

QGC C-51 1(3G2,5) 30 1,51
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,92 0,03 4,83 2,14E+4 1,28E+5 2,14E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 6,837 16 29 21 42 SI

QGC C-52 1(5G16) 30 0,85
5SY44637+5SM23456

Quadripolare 0,03 15 9,81 0,03 4,97 1,21E+5 5,23E+6 6,29E+4 5,23E+6 0 5,23E+6 46 63 80 82 116 SI

QGC C-53 --- 0 0,04
3KD GR.2 F/...SX MANIGLIA

Quadripolare --- 0 9,87 5 5 --- --- --- --- --- --- 23 160 --- 208 --- SI

QGC C-54 1(3G2,5) 30 1,01
5SV13167KK16

Monofase L1+N 0,03 10 5,92 0,03 4,83 2,14E+4 1,28E+5 2,14E+4 1,28E+5 0 1,28E+5 4,558 16 29 21 42 SI

QGC C-55 --- --- 0,08
5SY64167+5SM23426

Quadripolare 0,03 15 9,81 0,03 5 --- --- --- --- --- --- 12 16 --- 21 --- SI
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SAN BENIGNO CANAVESE

DATI DELLA FORNITURA

Fasi Tensione [V]
R      [     ]terra ohm

Progetto INTEGRA

Sistema/UT

Foglio Verifiche

QUADRO GENERALE CUCINA

TT

50 V
3F+N 400 10

Ik MAX < P.d.I.

Prot.

Interv.

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

UTENZA

SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %

con Ib

C.d.t.

Tipo

[A]

Distribuzione Id

[kA] [kA] [A]

Ik

MAX
P.d.I.

I di

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio

linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo

linea

Igt

inizio

linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio

linea

I²t MAX

K²S²

Corto circuito

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
stSovraccarico

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

VERIFICA DEL COORDINAMENTO
CONDUTTURE - PROTEZIONI

QGC C-58 1(5G1,5) 30 1,12
5SL44167+5SM23436

Quadripolare 0,03 10 9,81 0,03 4,72 3,38E+4 4,6E+4 1,83E+4 4,6E+4 0 4,6E+4 6,077 16 18 21 27 SI
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